
C74
COD.: C74

SISTEMA FRENANTE: ELETTROMAGNETICO CON CAVO DI ALIMENTAZIONE
REGOLAZIONE INERZIA: 32 LIVELLI DI RESISTENZA GESTITA ELETTRONICAMENTE - POTENZA MAX 380 W
MASSA VOLANICA: 18 Kg 
TRASMISSIONE: A CINGHIA - 7 CANALI
MOVIMENTO CENTRALE: A 3 PEZZI
SCHERMO: 1 FINESTRA LCD MULTICOLORE 13,5 x 7,5 cm
VISUALIZZAZIONE: TEMPO / DISTANZA / VELOCITÀ /  CALORIE / FREQUENZA CARDIACA / WATT / 
RPM / LIVELLO SFORZO / PROFILO PROGRAMMA
PROGRAMMI: MANUALE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ BEGINNER (32 LIVELLI) / 4 PREIM-
POSTATI MODALITÀ ADVANCE (32 LIVELLI) / 4 PREIMPOSTATI MODALITÀ SPORTY (32 LIVELLI)  / 4 HRC 
/ 1 WATT / 1 RECOVERY TEST / 1 BODY FAT TEST
RILEVAZIONE FREQUENZA CARDIACA: HAND PULSE + RICEVITORE WIRELESS PER FASCIA CARDIO 
INTEGRATO
FASCIA CARDIO: POLAR T34 DI SERIE
MANUBRIO: ERGONOMICO CON IMPUGNATURE MULTIPLE
SELLA: ALTO ASSORBIMENTO, REGOLABILE VERTICALMENTE E ORIZZONTALMENTE
PEDALI: CON CINGHIE DI BLOCCAGGIO
ACCESSORI: INGRESSO MP3 + ALTOPARLANTI + USB PER LA RICARICA DEI PROPRI DISPOSITIVI + 
BLUETOOTH PER APPS KINOMAP* E iCONSOLE+*  + VENTOLA + PORTABORRACCIA + SUPPORTO PER  
SMARTPHONE E TABLET
RUOTE TRASPORTO: SI
DISTANZA SELLA-PEDALI: MIN. 71 cm - MAX 95 cm
DISTANZA MANUBRIO-SELLA: MIN. 40 cm - MAX 52 cm
PORTATA MAX UTENTE: 160 kg
DIMENSIONI: 120 x 57,5 x 152 cm (LxWxH)
DIMENSIONI IMBALLO: 125 x 58 x 78 cm (LxWxH)
PESO NETTO: 68 kg
PESO LORDO: 73 kg
CERTIFICAZIONI: CE, RoHS, EN957
GARANZIA: 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE
*abbonamento non incluso
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