
LOW ROW
CARATTERISTICHE: IL RANGE DI MOVIMENTO È OPPOSTO ALLA PRESSIONE DI DECLINO ISO-LATE-

RALE CONSENTENDO UN VERO ESERCIZIO DI SPINTA/TRAZIONE.

MANIGLIA AGGIUNTIVA CENTRALE PER GARANTIRE LA STABILIZZAZIONE DELL’UTENTE DURANTE 

GLI ESERCIZI CON UN BRACCIO. 

 SEDUTA COMODA ED ERGONOMICA REGOLABILE VERTICALMENTE PER ADATTARSI ALLE DIVERSE 

DIMENSIONI DELL’UTENTE.                                     

6 PERNI PORTADISCHI PER UNO STOCCAGGIO FACILE ED IMMEDIATO.

PRE ASSEMBLATO: NO

PORTATA MAX UTENTE: 160 Kg

MASSIMO PESO CARICABILE: 300 Kg

DIMENSIONI TUBI: 50 x 100 x 3 mm - 40 x 80 x 3 mm

DIMENSIONI: 125,5 x 142 x 165,5 cm (LxWxH)

PESO NETTO: 145 Kg

GARANZIA: 1 ANNO PER USO PROFESSIONALE

MUSCOLI COINVOLTI:

 Gran dorsale

 Bicipiti

 Trapezio

 Deltoide posteriore


